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Die Trinkwasser- und Abwassernetze
sind in Bayern gut ausgebaut. In den
meisten Gemeinden und Stadten sind
sie das grolste Anlagevermogen.
Aber wie Stralken oder Gebaude-
fassaden haben auch Rohrleitungen
einen hohen Erhaltungsbedarf.
Regelmalkiges Priufen und - bei
Bedarf - Sanieren oder Erneuern

Ist notwendig.

Aus dem Wasserhahn kommt frisches Trinkwasser.

Mit der Toilettenspulung schicken wir das Abwasser

auf seinen Weg. Das ist in Bayern meist eine
Selbstverstandlichkeit. Dahinter stecken nicht nur
aufwendige Leitungssysteme, sondern auch grol3es
Engagement und fundiertes Fachwissen bei Gemeinden,
Stadten und wasserwirtschaftlichen Betrieben, meist
kommunalen Unternehmen. Die Erhaltung der Netze

ist eine wichtige Zukunftsaufgabe. Wer den richtigen
Zeitpunkt fUr eine Sanierung verpasst, riskiert Schaden
an der Leitung und an Stralsen. Dann fallen plotzlich teure
Reparaturen an, was zu einem deutlichen Kostenanstieg

fur die Bevolkerung fuhren kann.
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Bayerns Burgerinnen
und Burger zahlen
Entgelte fUr Wasser
und Abwasser. Fur
den Bau, den Betrieb
und die Instandhaltung
der Netze ist dieses
Geld gut angelegt.




Trinkwasserversorgung

v 110000

offentliche Wasserleitungen
bringen frisches Trinkwasser
in Bayerns Haushalte.

99,2«

der Haushalte in Bayern sind
an die 6ffentliche Trinkwasser-
versorgung angeschlossen.

22071

Wasserversorger mit rund
7.500 Fachkraften kiimmern sich
um die Wasserversorgung.

Etwa :I_ 3 O Liter Trinkwasser

verbraucht jede Bayerin und jeder Bayer
taglich. Aus Dusche, Toilette, Wasch-
maschine, Geschirrspuler etc. wird es

in die Kanalisation gespult.
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Abwasserentsorgung

100000,

offentliche Sammelkanéle sind notwendig,

5x um die bayerischen Abwésser abzuleiten.

97,1

der Haushalte in Bayern sind an das

offentliche Kanalnetz angeschlossen.

Die Lange des offentlichen 2 134
Wasser- und Abwasser- .
leitungsnetzes in Bayern kommunale Abwasserentsorger mit rund
entspricht etwa finf Mal dem 8.000 Fachkraften kiimmern sich um

Bildquellen: GroRes Bild Mitte: Linz AG; Foto Umschlag Hersbruck Karl

Schrotter; Montage Atelier Topfer

Umfang des Aquators. die Ableitung und Behandlung der Abwasser.



Bei grofsen Wasserrohrbrichen spulen die
austretenden Wassermengen mit viel Druck den
Untergrund weg - die Strale daruber bricht.

<eine Leltung
nalt ewig

Rohre haben ein ,Ablaufdatum”. Nach einer gewissen Zeit

nutzt sich das Material ab und weitere Belastungen - wie zum
Beispiel starker Verkehr an der Oberflache - machen sich
bemerkbar. Schatzungen zufolge mussen 10 bis 15 Prozent der
Leitungen in Bayern in den nachsten Jahren saniert werden.

Unsere Gemeinden. Stadte und b regelmaRig prufen und dokumentieren

kommunalen Unternehmen sind fur b regelmaRig warten (z. B. Kanalspllungen,
den Erhalt unserer Leitungsnetze Wartung der Pumpwerke und Hydranten)
verantwortlich. Das beinhaltet: b bei Bedarf sanieren oder erneuern
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Bildquellen: S. 4 oben: OVGW; S. 5 von oben: OVGW,; Strabag; Ingolstadter Kommunalbetriebe
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Trinkwasser

MATERIALABNUTZUNG und -ermidung, fehlerhafte
Rohrverlegung oder eine hohe Belastung der Leitungen,
zum Beispiel durch eine darUber liegende, stark befahrene
Stralde, konnen dazu fuhren, dass die Leitung bricht.

Bei grolRen WASSERROHRBRUCHEN unter der Stral3e
konnen grolse Wassermengen mit viel Druck den
Untergrund wegspulen - die Strafse darlber bricht ein.

Wasserverluste durch Lecks fihren zu ERHOHTEN
KOSTEN fur die Wasserversorgung. Bei schadhaften
Leitungen steigt zudem das Risiko, dass KEIME ins
Trinkwasser gelangen.
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Abwasser

Im Gegensatz zur Trinkwasserleitung, bei der das Wasser
bei einem Rohrbruch wie eine Fonténe aus dem Boden
schieBen kann, machen sich Schaden im Kanal oft nur
schleichend bemerkbar. Die Folgen eines ROHRBRUCHS
IM KANAL sind aber ebenso dramatisch: Durch undichte
Stellen gelangen etwa Schadstoffe in Boden und
Grundwasser.

Wenn Kanalrohre feine Risse aufweisen, konnen

Wurzeln eindringen. Das Gleiche passiert, wenn
Dichtungsringe nicht mehr einwandfrei funktionieren.

Die WURZELEINWUCHSE stéren den Durchfluss und
konnen im schlimmsten Fall das Kanalrohr komplett
verstopfen. Dann kann es zu einem Rickstau und
Uberschwemmungen in Kellern und auf StraRen kommen.

Die Anschlussstellen der HAUSKANALISATION an das
offentliche Netz sind oft Schwachstellen. Durch undichte
Anschlisse kann zum Beispiel Grundwasser von aufden
ins Kanalnetz eindringen und dieses unnotig belasten.
Pumpkosten und der Aufwand zur Abwasserbehandlung
steigen dadurch. Mit dem Grundwasser kann auch
Bodenmaterial eingespllt werden. Rund um das Rohr
entstehen Hohlraume, die einbrechen und zu
Straldenschaden fuhren konnen.

Durch Korrosion werden Leitungen schleichend zerstort.

Die erwartete Lebensdauer von
Trinkwasser- und Abwasserrohren
liegt bei 50 bis 80 Jahren.

Durch standige Belastungen an der
Oberflache kann ein Kanal einbrechen.

Wurzeln kénnen durch undichte Stellen in
den Kanal eindringen und ihn verstopfen.



=in Blick
iNns Ronhr

Um grofse Schaden soweit wie moglich zu vermeiden, muss
das Leitungsnetz regelmafsig von geschultem Personal
gepruft und gewartet werden. Das spart im Endeffekt Kosten
fur den Gebuhrenzahler. Wer rechtzeitig saniert, vermeidet
teure Folgeschaden von Rohrbrichen oder Verstopfungen.

Mit Kamera—Rébotern lasgt sich
\ der Zustand des Kanals grufen.

Bildquellen: S. 6 VBEW/WVGW; S.7 von oben: ZV zur WV der Reckenberg-Gruppe; PiReM System
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Uberpriifung von Kanalrohren

Wie sieht ein Kanal von innen aus”? Um den Zustand
eines Kanalrohrs zu Uberprifen, werden sogenannte
KANALKAMERAS eingesetzt. Fahrbare Roboter werden
per Fernsteuerung durch den Kanal geschickt. Sie
senden Live-Bilder vom Kanal an die Steuerungszentrale
an der Oberflache. So konnen etwaige Schaden geortet
und dokumentiert werden.

Um die Dichtheit eines Kanals zu prifen, wird Luft oder
Wasser in den Kanal gepresst.
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Uberpriifung von Trinkwasserrohren

Die UBERPRUFUNG VON TRINKWASSERLEITUNGEN ist
meist schwieriger als beim Kanalnetz. Hygiene steht an
oberster Stelle. AulBerdem steht das System dauernd
unter Druck. Deswegen konnen Leitungen nicht einfach
geoffnet oder mittels Kamera befahren werden, um ihren
Zustand zu prifen. Die Uberwachung des Netzes erfolgt
mit anderen Methoden.

Wasserversorger Uberprifen WASSERVERLUSTE, indem
sie die Einspeisungsmenge mit der an den Endverbraucher
abgegebenen Wassermenge vergleichen. Hinweise auf
undichte Stellen gibt es etwa, wenn der Wasserverbrauch
zu einer ungewohnlichen Zeit - zum Beispiel nach
Mitternacht - ungewohnlich hoch bleibt.

Ein Navigationssystem fiir Leitungen
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Ein ungewdhnlicher hoher Wasserverbrauch
kann auf Lecks hinweisen.

Ein unterirdisches Leck kann man auléerdem auch ,horen”.
Ahnlich wie ein Arzt kann der Wasserversorger durch
JABHOREN" der Leitungen ungewohnliche Geréausche
feststellen und ein Leck in der Leitung orten.

Nicht nur das Stralkennetz wird digital erfasst.

Auch Leitungsnetze sollten von Betreibern in digitalen
Karten dokumentiert werden. Sogenannte
LEITUNGSINFORMATIONSSYSTEME und
KANALKATASTER enthalten auch jede Menge
zusatzliche Informationen wie Material, Alter und
Zustand von Leitungsabschnitten. Es wird damit

zur wichtigen Basis fir die Planung von Wartung,
Inspektion und Sanierung.
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Bildquellen: S.8: tatwort; S.9 von oben: Funke Kunststoffe GmbH; Osterreichische Vereinigung fir grabenlosen Leitungsbau (OGL) / tatwort
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Offene Bauweise

Die OFFENE BAUWEISE ist dann sinnvoll, wenn
das ganze Rohr ausgetauscht werden muss, viele
AnschlUsse vorhanden sind und die Oberflache
mit geringem Aufwand wiederhergestellt werden
kann (z. B. bei einer Wiese).

Unterirdisch sanieren

Wenn das Rohr nur an einzelnen Stellen beschéadigt
ist oder in einem dicht verbauten bzw. schwer
zuganglichen Gebiet liegt, gibt es heutzutage
verschiedene technische Moglichkeiten, um das
Rohr von innen zu sanieren. So sind oft keine
grolBen offenen Baustellen mehr notig.

Ein Verfahren ist die ,INLINER-TECHNIK": Bei der
Kanalisation wird beispielsweise ein mit Harz
getrankter Schlauch in den beschadigten Teil des
alten Abwasserrohrs eingezogen. Ist der Schlauch
am richtigen Platz, wird Druckluft eingesetzt. Das
Harz wird ausgehartet. Der Schlauch verbindet sich
somit von innen mit dem alten Rohr.

Muss eine schwer zugangliche Leitung komplett
erneuert werden, kann zum Beispiel das
,BERST-VERFAHREN" angewandt werden. Die
Berstmaschine wird unter der Erdoberflache
durch das alte Rohr gezogen. Sie zertrimmert
die alte Rohrleitung und verdrangt die Trimmer
in das umliegende Erdreich. Gleichzeitig wird
das neue Rohr eingezogen.
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Far Sanierungen in offener Bauweise,
wird der Boden aufgegraben.

Schdatzungen zufolge
sind 10 bis 15 Prozent der
bayerischen Trinkwasser-
und Abwasserleitungen
sanierungsbedurftigl

DER RICHTIGE SANIERUNGSZEITPUNKT

HANGT VON VIELEN FAKTOREN AB:

4 ZUSTAND PRUFEN UND BEURTEILEN: Wer sein
Netz im Blick hat und dessen Zustand kennt,
kann den richtigen Zeitpunkt flr eine Sanierung
leichter ermitteln.

8 AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT BERECHNEN:
Auch mithilfe von Statistiken l&sst sich
abschatzen, wann mit groberen Schaden unter
bestimmten Randbedingungen zu rechnen ist.

4 SYNERGIEEFFEKTE NUTZEN: Wenn
beispielsweise die Stralde erneuert
werden muss, kann es sinnvoll sein, im Zuge
der Grabungsarbeiten auch Kanal- und
Trinkwasserleitungen gleich zu sanieren.
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Der Erhalt der Leitungsnetze ist eine
gemeinsame Verantwortung. Sowohl fur die
Netzbetreiber als auch fur die Burgerinnen
und Burger gilt: Schau auf die Rohre!

Bei Trinkwasserleitungen wechselt der VERANTWORTUNGSBEREICH
vom Betreiber zum Grundstiickseigentimer meist ab dem
Wasserzahler. Beim Kanal wird die private Zustandigkeit in der
ortlichen Entwéasserungssatzung festgelegt und kann vom Haus

bis zum Schacht auf dem GrundstUck, bis zur Grundstlcksgrenze
oder bis zum Anschluss an den Sammelkanal unterschiedlich weit
gehen. Eine mangelhafte GRUNDSTUCKSENTWASSERUNGSANLAGE
kann zu Schaden am Gebaude und zur Verunreinigung des
Untergrundes fUhren. Sie wirkt sich aber auch negativ auf das

gesamte Kanalnetz aus.

Jnsere Ronre -
unsere Verantwortung

v

Inspektion und Sanierung der
Grundstiicksentwéasserungsanlagen
sind Aufgaben fiir die Grundstiicks-
eigentiimer. Der kommunale
Netzbetreiber steht ihnen dabei mit
Rat und Tat zur Seite.

10




Schauen wir
auf die Rohrel

www.schaudrauf.bayern.de

........................................................... In Fridolfing gibt es im Garten keine Baugruben, wenn die

Mit der Erdrakete zum Haus

Wasserleitung am Grundstlck getauscht werden muss.
Die ,schiefldt” man dort mit einer Erdrakete durch den Boden.

Funktionstichtige Netze

sind die Grundlage fur einen gllTTDEE:ES;ISEPIOE"Il_LEINE
hohen Lebensstandard. AUS IHRER NAHE!
Erhalten wir gemeinsam
dieses Kapital im Untergrund.
Schauen wir auf die Rohre!

Egal ob Blrgerinnen, Blrger oder Netzbetreiber:
Ein Blick auf www.schaudrauf.bayern.de lohnt
sichl Erfahren Sie, wie bei Rohrinspektion und
Sanierungen vorgegangen werden kann. Viele
Praxisbeispiele zeigen zudem, was in Ihrer Nahe fur
die Leitungsinstandhaltung unternommen wird.

+Alles dicht” am Starnberger See?

In einer groRangelegten Aktion pruft der Abwasserverband
alle GrundstlUcksentwasserungsanlagen. Fur Blrgerinnen und
Burger gibt es umfangreiche Information und Unterstitzung.

1%

Am Quiz teilnehmen und
einen Kurzurlaub gewinnen!

Wie lang ist das 6ffentliche Leitungsnetz
(Trinkwasser und Abwasser) in Bayern?

4 rund 2.000 km
4 rund 215.000 km
8 rund 2.150.000 km

Schicken Sie uns eine E-Mail mit der richtigen
Antwort an gewinnspiel@schauaufdierohre.de und
gewinnen Sie einen Kurzurlaub in einem bayerischen
4-Sterne-Wellnesshotel

Bildguellen: S. 10 oben und Mitte: Adobe Stock; S. 11 von oben: Karl Schrotter; AZV Starnberger See

*Bis 30. Marz 2019 finden regelméafig Verlosungen statt. Informationen
zu Preisen und Teilnahmebedingungen auf www.schaudrauf.bayern.de



Schauen Wir aut
Bayerns Irinkwasser-
Jund Abwassernetzel

WWW.SCHAUDRAUF.BAYERN.DE

Wussten Sie, dass ...

. die offentlichen Wasser- und Abwasserleitungen in Bayern so lang sind,

dass sie am Aquator fast finf Mal um die Erde reichen wiirden?

. die Trinkwasser- und Abwasserrohre nicht ewig halten und regelmalsig

UberprUft und rechtzeitig saniert werden missen?
. ferngesteuerte Roboter mit Kameras unsere Abwasserleitungen befahren?

. man ein Leck bei einer Wasserleitung durch ,Abhoren” finden kann?

Eine Kooperation von:

WwiNig
* by

£ Bayerisches Staatsministerium fiir }! Bayerisches Landesamt fiir
Umwelt und Gesundheit &_i Umwelt
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